
Montageanleitung des GIE®-Wasser-Aktivators

Modell 1000 für Einfamilienhäuser oder Wohnungen
Höhe = 540 mm
Durchmesser rund = 95 mm
Unten zwei Anschlüsse, wahlweise ½“, ¾“, 1“ Zoll

Montage: Die Wasserleitung wird aufgetrennt und mit edelstahlummantelten 
Panzerschläuchen angeschlossen. Dies verhindert Kriechströme zum Gerät.

Die beiden Wasserleitungsenden müssen evtl. mit Erdungskabel verbunden 
werden.

Es liegen bei:
2 Panzerschläuche, variable Längen•	
2 Schellen •	
2 Schrauben •	
4 Dichtungen•	
2 Dübel•	

Aktivator so montieren, dass das Wasser ungehindert durch ihn hindurchströ-
men kann.

Wichtig! Bitte beachten!
Die Panzerschläuche dürfen nicht geknickt werden, da das Wasser sonst 	•	

	 nicht ungehindert durch den GIE®-Aktivator hindurchströmen kann.
Eingang (blau) und Ausgang (rot) niemals verwechseln!•	
Das Gerät niemals mit geschlossenen Metallbehältern umgeben!•	
Sie können das Gerät auch schräg einbauen. Ein- und Ausgang müssen 	•	

	 aber in jedem Fall  nach unten weisen.
Nicht direkt neben Spannungs-, Strom- oder anderen Elektrosmog und 	•	

	 Strahlungsquellen montieren! Auch die GIE®-Abschirmung hat ihre Grenzen!

Achten Sie bitte darauf, dass die Anschlüsse des Gerätes möglichst der tiefste 
Punkt sind (ab ca. 35˚ ), dies dient der Langlebigkeit und hat keine andere Be-
wandtnis. Es soll gewährleistet sein, dass evtl. entstehendes Schwitzwasser an 
Wasserleitungen niemals ins Gerät gelangt.
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Wenn in der Wohnung ein Absperrhahn ist und das Gerät nicht im Keller an die 
Wasserleitung angeschlossen werden kann, wird das Gerät direkt daran ange-
schlossen. Dafür muss ein neuer Absperrhahn mit Zusatzteil montiert werden.

Achtung! Diese Arbeiten müssen vom Fachmann ausgeführt werden!


